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uso: edificios industriales, zonas peatonales, supermercados, vestuarios, piscinas, autobuses, efc.
descripcion: pavimento de caucho cien por cien. ~embalaje: rollos.

COLOR ANCHDO ESPESOR  ROLLO CODIGO
1.0800mMm 3mMm 10MT o300oo2
1.200mm 3MMm 10MT 030009
NEGRO
1.000mm 4,5Mm 10MT Oo30004
1.500mMm 4,5mm 10MT 030006
NEGRO 1.000mMmM 3Mmm 10mMT 030032
AUTO
EXTINGIBLE
GRIS 1.000mm MM 10T O30031
ROJO 1.000mMm 3Mm 10mMT 030034
'
»
VERDE 1.000mm SMM 10MT Oo30035
AZUL 1.000mMm 3mm 10mMT 030037
MARRON = 1.000Mm Bmm 10MT (O30036
AMARILLO 1.000mm MM 10MT 0D30033




uso: instalaciones industriales y deportivas (gimnasios, saunas, piscinas etc.)~descripcion: pavimento
plastico en polietileno tratado muy resistente. = Losas provistas de anclajes para encastrar. ~ Inalterable
a la intemperie,productos quimicos, grasas, combustible, etc. ~embalaje:unidades.

cOpIGO MEDIDAS ESPESOR COLOR

O2Z0024 | 500x500MMm 20mMm AZUL

020025  500x500mMm Z20mm VERDE

O30026e | 500x500mm 20mm ROJO

030027 | 500x500Mm 20mm GRIS

uso: superficies de parques infantiles
de caucho SBR, compactado a base de pol
placa provista con autodrenaje para |

embalaje:unidades. norma: UNE-

cODpiGgO MEDIDAS ESPESOR COLOR
LOSETA

Oz0060 500x500 40mm

030070 500x500 Z0mMm rROJO
RAMPA

030066 500x500 A0mm

LOSETA

03006 1 500x500 4 0mm

03007 1 S00x500 Z D VERDE
RAMPA

o320067 500x500 40 mm




descripcion: pavimento espigado en caucho 100%. ~ especial antideslizante por su dibujo con imitacién a
chapa inoxidable antideslizante. = uso: recubrimientos de zonas de paso en general. #embalaje: rollos.

cCODIGO ANCHDO ESPESOR ROLLD COLDOR
o30010 1.500mMmM 3 MM 10vMT |NEGRO
o3001 1 1.500mm 3 mm 10mT GRIS

descripcion: pavimento de goma con soporte textil en la cara trasera.+ economico y funcional.
embalaje: rolios.

cApico ANCHO ESPESOR ROLLO COLOR
ozo00o8 1.000mm Bmm 15MmT
”

ao3000o03 1.500mm MM 15mMT NEGRO
o30001 2.000mm 3,5mMm 10MT

oz3oo4s 1.000mm Bmm 15MT

GRIS

030046 1.500mm SMm 15MT

MEDIDAS ESPESOR CODIGO
1.000 x1.480mm 2 Z2mm 030015




A
TECNO @

pawm&nto de \,aucho 100% con sten‘fcrﬂ elveoler rugosa que imita al dibujo Supem al de las pistas de atletismo.
uso: zonas donde se requiera una cualidad antideslizante, como: gimnasios, pistas de esqui, pistas de patinaje, efc
embalaje: rollos. + color: rojo.

ANCHO ESPESOR ROLLO CODIGO
1.000mm Smm 10MT DO30005

lancha de caucho 100% de aupﬂrﬁcr’@ acanalada. muy resistente a la traccién y al desgarro.
s; cialmente antideslizante para el ganado debido a su acanaladura ancha. ~ uso: recubrimiento de superfices
en zonas de transito de ganado, ﬂsz‘db{os remolques, trailers de transportes y camiones de competicion de caballos.

CJ‘CJ

ANCHO ESPESOR ROLLO CADIGO

1.100mm 1 2mm 5MT o30012
1.700mmMm 12mm 5MT Oo=20013

pavimento estriado gris, aislante dieléctrico, disefiado para puestos de trabajo en los que
al operario de la corriente eléctrica. ~ uso: centros de transformacion de corriente Pf( c !m
pruebas de corriente, efc. ~ capacidad de aislamiento: 50.000 voltios. » embalaje: rellos.

ANCHO ESFESOR ROLLO| COLOR CODIGO
1.000mm | 5 MM 10MT GRIS oz00s50
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GOMA CON TEJIDAO

METALICO SBR

CARACTERISTICAS TECNICAS

~para juntas de brida cuando la presion es extrema ~ dureza: 65°SH + peso especifico: 1,55 gr/cm3
~color:negro # embalaje: rollos + temperatura: -25°+70°,

ESPESOR ROLLO PESO |CcADIGO
2 M 1.400x10.000| 44kG | 051906
MM 1.400x10.000| 65k | 051907

- Amm 1.400x10.000| B7kG | 051908
Smm 1.400x10.000 | 109ks| 051105

GOMA CON TEJIDO
DE FIBRA SBR

CARACTERISTICAS TECNICAS

+para juntas de brida cuando existe presion + dureza 65°SH +temperatura: -25°70° + peso especifico: 1,55 griem?3
~color: negro +~ embalaje: rollos.

ESPESOR ROLLDO PESO LONAS cODIGO
1,5mm 1.400x10.000| 3 3KG 1LoNnAa os0ose05
ZMm 1.400x10.000 | 44KG 1LoNA aos0606
3mm 1.400x 10.000| 65KkG 1Lona os506e07
Aram 1.400x10.000 | B7kcG 1LoNA bsoeos
Smm 1.400x10.000 | 1 O9KG 2LoNA oso6e09
Emm 1.400x10.000 | 1 30KG 2L0NA os50610
Bmm 1.400x10.000 | 1 74KG Srana os5061 1
1 0mMmM 1.400x10.000| 2 1 7KG 3LoNna os0o06e12
1 5mm 1.400x5.000 | 163kG 3rona os506e14
20mm 1.000x5.000 | 1 55kG SLona 050615
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GOMA SOLA SBR

CARACTERISTICAS TECNICAS_
~para juntas en general. + dureza 65°SH ~ temperatura -25°+70° ~ peso espécifico: 1,50 gricm?
~color: negro + embalaje; rollos.

ESPESOR| ROLLO FESO | CODIGO
T mMm 1.400x10.000| 2 1KG o50505
1,5mMm 1.400x10.000 |3 1,5k6| 050506
2mMm 1.400x10.000| 42KG | 050507
Smm 1.400x10.000| 63kKE | 050508

A pam 1.400x10.000| B4ks | 050509
S5mMm 1.400x10.000| 105k Os0O05 10
6mm 1.400x10.000 | 126Kk | O5051 1
Bmm 1.400x10.000 | 168BkE | Os50512

1 0mm 1.400x10.000 | 210k | 05051 3

1 2mm 1.400x5.000 | 126kG6E | O50514
15mMm 1.400x5.000 | 157kG| 050515
20mm 1.000x5.000 | 150Kk6 | 050516
2 5Mmm 1.000x5.000 | 188k | 050517
BDMmm 1.000x5.000 |225kE | 050518
40 mm 1.000x32.000 | 1B0ks| O50405
2mm 1.000x10.000| 20Kk | O50553
3Mm 1.000x10.000| 45KG os50554
Amm 1.000x10.000| 60kG | O50555
Smm 1.000x10.000| 75K | 050556
6MM 1.000x10.000( 90ks | 050557
BMmm 1.000x10.000 | 1 20k6 | O50558
T Omm 1.00o0x10.000 | 150k | 050559
% 1 Z2Mm 1.000x5.000 | 90KkG | 050560
1 Smm 1.000x5.000 |113ks| 050561

GOMA TEJIDO DE FIBRA
1CARAS IMPRESAS SBR

CARACTERISTICAS TECNICAS
+plancha de goma con insereion textil de una lona y ambas caras con impresion rugosa para facilitar la
adherencia de la plancha en zonas donde la superficie sea demasiado pulida o donde exista un presion
elevada. Por ejemplo en juntas de brida de grandes’dimensiones donde la junta debe evitar el posible
delizamiento de la misma al apriete de las bridas « dureza: 65°SH + peso especifico:1,55 gr/cm”
~color:negro + temperatura: -256°70° ~embalaje: rollos.

ESPESOR ROLLO PESO |CODIGO
3mMm 1.000x10.000| 47k | O50650
Arnam 1.000x10.000| 62kE | 05065 1
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NEOPREND O CR

CARACTERISTICAS TECNICAS

~resistente a aceites hidrocarburos y algunos écidos en baja concentracién.~ dureza: 65°SH
~temperatura: -40°+120° « peso especifico: 1,55 Kg/cm?® « color: negro+ embalaje: rollos.

ESPESOR| ROLLO PESO | CODIGO
1 MM 1.400x10.000| 22KG 850705
2MM 1.400x10.000| 43KG Oos0706e
Bmm 1.400x10.000| 65kG | 050707
4 mm 1.400x10.000| B7KG os50708
Smm 1.400x10.000|109kc | 050709
BMm 1.400x10.000|130kG | 050710
Bmm 1.4D0x10.000!1 74k | O50711
1 0mm 1.400x10.000 (2 17k6| 050712
12mm 1.400x5.000 |130ks| 050713
15mm 1.400x5.000 |(166ks| 050714
20mm 1.000x5.000 |155«ks| 050715
30mm 1.000x5.000 |232k6| 050717

A40mm 1.000x3.000 |186k:s| 050718

PLACAS DE

POLIURETAND

CARACTERISTICAS TECNICAS

+plancha fabricada con efastémero de poliuretano. + gran resistencia a aceites, solventes, ozono, desgaste e
intemperie. + gran capacidad de deformacion por compresion, recuperando su estado natural una vez retirada
la presion. + bajo coeficiente de friccién # capacidad de carga y elasticidad. + dureza: 90SH® +embalzje: placas.

ESPESOR PLACA cCODIGO
1mm 3.000x1.000 051505
Zmm 3.000x1.000 | 051506
Bmm 3.000x1.000 | 051507
Amm 3.000x1.000 | 051508
Smm 3.000x1.000 | 051509
Enm 3.000x1.000 | 051510
7 MM 3.000x1.000 | 05151 1
Smm 3.000x1.000 | O51512
10mm 3.000x1.000 | O51514




"ANTIABRASIVA VERDE NR

CARACTERISTICAS TECNICAS

~para quias de carga o babero en cintas transportadoras. + temperatura: -40°+80° + peso especifico: 1,20 griem3
~dureza:50 ° SH # color: verde + embalaje: rollos.
ESPFESOR| ROLLO PESO |CODIGO
1 MM 1.400x10.000 17k6 BS 2785
2mm 1.400x10.000 | 34k6 |O052706
3mMm 1.400x10.000 50k |O52707
dpmm 1.400x10.000 67KG asz2708
Smm 1.400x10.000 | B4ke |052709
Emm 1.400x10.000 |[101kE | 052710
Bmm 1.400x10.000 |134kG | 052711
1 Omm 1.400x10.000 |(168kc | 052712
1 2mm 1.400x5.000 |[1D1kE|052713

ETILENAGOGO
PROPILENO EPDM

CARACTERISTICAS TECNICAS
~resistente:60% de tipo de 4cidos en media concentracion * 90% de tipo de &cidos en baja concentracion
~ dureza 60°SH # color: negro + embalaje; rollos. + peso especifico: 1,55 gr/cn3

ESPESOR ROLLO PESO|CODIGO
2 mm 1.400x10.000 | 44kG | 051804
Smm 1.400x10.000 | 65ks | 051805
dmm 1.400x10.000 | 87kc | O51806
SmMm 1.400x10.000 |1 09xs| 051807
&mMm 1.400x10.000 |1 30xks| 051808

CAUCHO FLUORADO
VITAON FKM

CARACTERISTICAS TECNICAS
~resistente al 90% de acidos en alta concentracién, # dureza 70°SH » temperatura: -35°140° + color: pardo
+peso especifico: 1,90 gr/en? + embalaje: rollos.

ESPESOR ROLLO PESO|CODIGO U']
1 MM 1.400x10.000 | 26kc | 052004

2MM 1.400x10.000 | 53k | 052005 <
Smm 1.400x10.000 | 80ks | 052006

A 1.400x10.000 (106ks| 052007 I
Smm 1.400x10.000 |1 33| 052008

Ermm 1.400x10.000 |160ks| 052009 U

1 Omm 1.400x5.000 [12332ks| 05201 1 Z
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VIRGEN NR

CARACTERISTICAS TECNICAS

~antiabrasiva, resistente al choque, desgarro y roce.~ dureza 40°SH ~ temperatura: -50°+85°
+ peso especifico: 1,20 gr/cm3 » color: caramelo +~ embalaje: planchas.

ESFESOR ROLLO PESO | CADIGO
T mMm 1.400x10.000| 1 7KG os50805
2MM 1.400x10.000| 34KkG Oo50806
SrMm 1.400x10.000| 50KG os0o8g07
A mm 1.400x10.000| 8§ 7KG Oos50808
Snm 1.400x10.000| 84kc | O50809
BEmMm L400x10.000 |1 00k | Os50810
Smm 1.400x10.CO00C |1 34k | OS081 1
1 0mm 1.400x10.000 |1 68k | O5081 2
1 2 mm 1.400x5.000 |100kc| 050813
1 Smm 1.400x5.000 |1 26K | O50816
2 0Omm 1.000x5.000 |1 20xc| O50814

N RILO BLANCAO

1 T
TATOXICO NBR

CARACTERISTICAS TECNICAS

~plancha resistente a aceites y grasas comestiples. + uso:industria alimentaria, como sustituto economico de la plancha de
silicona. + dureza 65°SH = temperatura:-40° C shore + peso especifico: 1,55 gr/cm®« color: blance + embalaje: planchas.

ESPESOR| ROLLDO PESO (CODIGO
2mMm 1.400x10.000 43KGE osOog9o49
3mm 1.400x 10.000 65KG osog9esa
dmm 1.400x10.000 B87KkG as09s51
Smm 1.400x10.000 | 108,55k O50952

=l PLANCHAS
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SILICONA
1TTRANSPARENTE VvMQ

CARACTERISTICAS TECNICAS

~resistente a 200°C y algunos disolventes en baja concentracion. + dureza 60°SH » temperatura: -70°200°
+peso especifico: 1,20 gr/cm3 ~ color: semitransparente «~ embalaje: rollos.

ESPESOR| ROLLO |PESO | CODIGO

1 mm 1.400x10.000( 1 7ks |O050205

2mMm 1.400x10.000| 24ks ([O50906

MM 1.400x10.000| 50KkG os0sa7

< rm 1.400x10.000| 67kG |O050908

Smm 1.400x10.000 | 84k |O050909

(ST 1.400x10.000 101k | 050912

Smm 1.400x10.000 |1 34k | 050910

1 Omm 1.400x10.000 |1 68KE | 05091 1

NITRILO NBR

CARACTERISTICAS TECNICAS

~resistente a aceite dieléctrico(transfomadores de corriente eléctrica) y a algunos acidos en baja concentraccion.
~dureza: 70°SH + temperatura: -45°+110° » peso especifico 1,55 gr/cnt® ~ color negro ~ embalaje: rollos.

ESPESOR| ROLLO PESO | cADIGO
2mMm 1.400x10.000| 44K6 Oo51604
MM 1.400x10.000| 65KG 051605
dmm 1.400x10.000| 87KG os16e06
Smm 1.400x10.000({109ks| 051607
6 mm 1.400x10.000| 1 30ks| 051608
BMmm 1.400x10.000| 1 74ks| 051609

NPLANCHAS
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PLACAS DE NEOPRENODO
FHESPONJOSO

CARACTERISTICAS TECNICAS
+ plancha fabricada en neopreno esponjoso. « con o sin cara adhesiva, para facilitar asi su montaje + poro abierto
~dureza 30°SH + uso: proteccién de maquinaria y aislamiento acustico. + color negro + embalaje: placas.

ESPESOR PLACA con o2 BRIGO
2mm 2.000x1.000 | 51405 (052205
3 MM 2.000x1.000 | 051406 O52206
dmm 2.000x1.000 | 051407 |052207
SmMm 2.000x1.000 | 051408 |052208
6mMM 2.000x1.000 | O51409 052209
BMm 2.000x1,.000 | 051410 052210
1 0mm 2.000x1.000 | O51411 |O52211
1 2mm Z2.000x1.000 051412 1052212
1 5mm 2.000x1.000 | O51413 |052213
20mm 2.000x1.000 | O51414 |052214

PLACAS DE

CAUCHDO

1EPDM

ESPONJOSO

CARACTERISTICAS TECNICAS
*plancha fabricada & base de caucho EPDM esponjoso. + poro cerrado + uso: cierres de escotillas y tapaderas de
+ registro, aislamiento actistico y térmico, membranas de tolvas, etc.+ dureza 30°SH # color- rosa+ embalaje: placas.

ESPESOR| PLACA | CODIGO
Smm 2.000x1.000 | 051205
Aram 2.000x1.000 | 051206
SmMm 2.000x1.000 | 051207
Ermm 2.000x1.000 ( O512038
Bmm 2.000x1.000 | O51209
1 0OmMm 2.000x1.000 | O51210
1 2mm 2.000x1.000 | 051211

! 1 5mm 2.000x1.000 | O51212

i 20mm 2.000x1.000 | O51213

T 2.000x1.000 | 051214
A0mMm 2.000x1.000 | O51215




PLANCHA

PVE FLEXIBLE

CARACTERISTICAS TECNICAS
+plancha fabricada en PVC flexible de alta pureza y calidad. =+ se presenta en rollos ¢ en laminas para

montar cortinas de separacién. ~ aptas para -40°C » uso:divisiones de diferentes compartimientos,
salas de despiece de mataderos + color: transparente «~ embalaje: rollos.

ESPESOR ANCHD PESO ROLLO ROLLO cdpliGco
2ram 1.500mm 75KG 1.500x20.000 |O051386
3mMm 1.500mmM 112kG 1.500x20.000 [O051307
4 rmm 1.500mMm 150kKG 1.500x20.000 051308
Smm 1.500mm 1BBkG 1.500x20.000 |O051309
Z2mm Z200mMm CONGELACION LAMINAS 200x2x50.000 |[O051320
Smm 200Mm CONGELACIAN LAMINAS 200x3x50.000 (051325
2mMM 200mm LAMINAS 200x2x50.000 051322
3Mm 300mm LAMINAS 300x3x50.000 (051323
SmMm Z00MMm CONGELACIGON LAMINAS 200x5x50.000 (051324

G UI A Y

PINZAS

JINOXIDABLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

~guia de sujecion y pinzas, de acero inoxidable, para la instalacion de lama y plancha de pve flexible
diferentes medidas para adaptar a los anchos de lamas.+ la quia es estandar para las tres medidas.

~facil montaje y mantenimiento,

siendo la sustitucién de las lamas rapida y sencilla,

ANCHO| LARGO cdbpico
2.500mm 051351 GUia
150mMm O051352PINZA
200mm 051 353PINZA
300mm O051354PINZA

-
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TECNOTFLEX-L

CARACTERISTICAS TECNICAS
+~ tubo flexible amarillo de PVC con espiral rigida de PVC blanca. + muy ligera y resistente al roce + resistente a un
vacio maximo de 508 mm + HG a 20°C + coeficiente de seguridad: 3:1+ uso: frasvase de agua y aspiracion en
pozos, embalses, efc. ~ temperatura: -10°C+55°C. + marcaje: letra negra + norma: UNE-EN ISO 3994.

DIAMETRO |ESPESOR PRESTRABAJO| ROLLO CODIGO
20mm 2,5MmM 7BAR S0mT |040705
Z25mMm 2,5mMm 7Bar S50mT |O40706
30mm 2,5Mm 7BAR S0OmT (040707
3 5mm Bmm 7BAR 50mT |O40708
40mm 3mm 6&8aRr 50~T |O040709
4 5mm g mm Bear SOmT 040710
S0Omm 4,3 mm 6BAR 50mT |O040711
60mMm 4,3 mm 5egar 50wt (O40713
70mMm 4,2Mm 4BAR 50wt (040715
a=1u 5,2mm 4BAR 50mT |O0O40716
80mMmM 5,3 MM dBAR 50yt |O040717
SOmm 5,1 MM dear 20mT | 040718

TECNDOFLEX-P

CARACTERISTICAS TECNICAS
~tubo flexible amarillo de PVC con espiral rigida de PVC blanca. ~ muy resistente a la abrasion.
~uso: trasvase y aspiracion de todo tipo de liguidos. + temperatura:-10°C+60°C. » coeficiente de
~seguridad: 3:1 = color: amarill§. + marcaje: letra negra + norma: UNE-EN ISO 3994.

DIAMETRO ESPESOR rres.Trasaso ROLLO| CODIGO
7 Omm Emm 7sAR 50mT | 040805
7 SMmm 65,5Mm 7BAR 50mT 040806
S0Mm 6,5MmMm 7BAR 50MT | O40B807
90Mm 6, 7MmM 6sar 20mT | 040808
100mMm 7, 4mMm S5sar 20mqT | 040809
11 0mMm 7,5mm S5sar 30mT | 040810
125mm 8,3mMm 3ear 20wt | 0O40811
150mm 9,0mMm 3BaAR 30mT | O40812
200mm 13mm a Z2BAR 10mT | D40813

»

NTUBERIA DE PVEC
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CARACTERISTICAS TECNICAS
«~tuberia flexible fabricada en PVC con espiral reforzada de PVC rigido e indeformable. » exterior liso. + color: gris oscuro
+resistente a productos quimicos como la sosa caustica.alta resistencia al roce = uso: frasbase y aspiracion de liquidos

¥ barros en graveras, plantas de hormigon, equipos de limpieza de alcantarillado, etc. = femperatura:-10°C+60°C.
+norma: UNE-EN 1SO 3994. + marcaje: letra negra

DIAMETRO ESPESOR rres.Trasaso ROLLO | CADIGO
60mMm 5,6mm 7ear 50mT 041302
T 5Mm 6,5mm T esar 50mT 041304
80mm 6,5MmM 6,5ear SOmT | 041305
S 0mm 6,7MmMm 6B8aR 30mT 041306
100mMm 7,4 Mmm 5,5ear 30wmT 0413207
110mMm T SMm 5,5sAR 30mT Oo41308
125mm 8,3Mm dBar 30wt | 041309
150mMm D mm dear 30wt 041310
200mm 1 3mm 3eAR 10mr |O41311

T ECNOAI

CARACTERISTICAS TECNICAS
~tubo fabricado en PVC con espiral rigida de PVC blanca.« Interior liso = exterior helicoidal. + color gris con
espiral blanca. + uso: aspiracion de'aire, humos y gases.« temperatura: -10°C+50°C. ~marcaje: letra negra

DIAMETRO| ROLLO CADIGO
20mm S50mT 040906
25mMmM 50mT 040907
S0mm S50mT 040908
35mMm 50mT Oo40909
A 0mm 50mT o40910
45 mMm 50mT 0o40911
S50mm S50mT 040912
&0mMm 50mT 0D40914
7 0Omm S50mT 040915
7 5mm 50wmT | 040916 (N
S0mm 50mr 040917 >
SOmm 30mT 040918 n-
100Mmm 30mT 040919
1 10mMm 30mT o40920
1 20mm 30w |D40921 L
125mMm 30mT o4a409z22
130mm S30mT 040923 D
140mm 20mT 040924
1 50Mmm 3 0mT 040925
160mMM 30mT o40926 <
180mm Z20mT 040927 .
Z200mm 20mr 040928 m
250mmM 10mT o409z29
300mm 10mT | 040930 L
m
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TECNOFLAT 8 BAR

CARACTERISTICAS TECNICAS
«~tupo fabricado en PVC monocapa de color azul con una insercién textil. #uso: trasvase de

fertilizantes, acidos, compuestos herbicidas y cualquier trasvase en general sin temperatura.
~temperatura méxima: 50°C + marcaje: letra blanca.

DIAMETRO PRES.TRABAJO ROLLO| CODIGO
4 0mm B8sar 100mMmT | O41 204
S0Omm Boar 100MT | 041205 TECNOFLAT 8BAR 100MM
60mm Baar 100mMT | O41206
7 Omm 8sar 10oomT | 041207
7 Smm Bear 100MT | 041208
S0mMm Bsar 100mMT | 041209
9 0mm Bear 100mT | O41210
100mMm 8ear 100OmMmT | O41211
150mm &BAr sSomMT ([O041212
200mm 6BAR sSOomMT (041213

1T E G OFLAT 4BAR

CARACTERISTICAS TECNICAS
~tubo fabricado en PVC monocapade color amarillo con una insercién textil. « uso: trasvase
de agua, fertilizantes, riego y construccion en general. + temperatura maxima: 50°C « marcaje: letra negra.

DIAMETRO | PRES.TRABAJO| ROLLO CODIGO
40mm 4BAR 100mT | 041234
50mm 4Bar 100mMmT | 041235
60mm dsar 100mT | 041236
7 Omm 4BsAR 100mT | 041237
7 5mm 4BAR 100mMmT | 041238
80mm dsar 100mMT | 041239
90mm dsar 100mT | 041240
100mm Adsar =1 00OmMT | 041241
150Mm 4BAR s50MT | 041242 |
200mmMm 4dBAr 50mMT | 041243

NTUBERIA DE PVDC




TEOCNOTFITDO

CARACTERISTICAS TECNICAS
~tubo fabricado en PVC con refuerzo textil intercalado. ~ presion de trabajo: 40 y 80 BAR = factor de
seguridad: 3:1. # color para 40 BAR: negro y banda azul. + color para 80 BAR: negro y banda roja.

~uso: impulsion de productos fitosanitarios a alta presion en equipos de sulfatado agricola.

DIAMETRO | DIAMETRO| PRES.TRABAJO | ROLLO | CODIGO
Smm T 4mm 40esar 100mMT |O42005
10mMm 16MmmM 40esaAr 100MT O42006
12mm 19 MM 40esar 100mMT |O42007
8mm 15mMmM 80ear 10a0mMT |O42015
10mMm 17 mm B80sar 100mMT O42016
1 2mm 20mm 80sar 100mMT 042017

1T EC N OF O O D

CARACTERISTICAS TECNICAS
+~tubo fabricado en PVC atoxico construido sobre una espiral de acero que permite su flexion sin estrangulamiento,
*resistencia al vacfo. + color: transparente. + uso: industria alimentaria, trasvase de vinos, agua, efc.
~temperatura; -10°C + 50°C.~ marcaje:letra negra.

DIAMETRO| ROLLO | CADIGOD
1 5mm 50mT |O41004
Z20mm S5OMT |341005
25mm 50MT |0O41006
SOmMm 5O0mMmT |0O41007
35mMm 50MT |O41008
4 0mm 50MT |O041009
45mm 50MT 041010
S0Omm 50T (041011
60mMm 25mMT (041012
7 0Omm 25mMT (O41013
7 5MM Z25MT |O041014
80mm 25mT |D41015
SQ0OmMm Z25mT |O41016

UUITUBERIA DE PVC




TECNOVINYL

CARACTERISTICAS TECNICAS
+tubo flexible transparente fabricado en PVC. + reforzada con hilo de poliester .+ temperatura maxima: 50°C
+ resistente a productos quimicos y gasdleos. + marcaje: letra negra. + uso: empleado en la industria general.

DIAMETRO DIAMETRO ROLLO | CODIGO
[STELN] 12mm 100mT |O040601
Bmm 12mMm 50MT (040613
Bmm 14mm 100mT |O40602
10mMm 16mMm 100mT | O40603
1 2mm 18mm 100mMT |O406049
15mmM 21mm 100mMT |O40605
19mMm Z26mMM 100mT |O406086
25mMm 3 Z2mM sSOmT |O040607
3 2mMm 4 1 mMm 50MT |O040608
3 5mm 4 3mm 50T O40609
40mMm 50mm 25mMT (040610
45mm S55mm 25mMT |O040611
S50mm 6 2mMM 25mMT |O040612

T EC NO PRESS

CARACTERISTICAS TECNICAS
~tubo fabricado en PVC reforzado con tejido de poliéster. « uso: trabajo ligero con herramienta neumatica

en compresores de bricolage o uso domestico + coeficiente de sequridad: 3:1. = presion de rotura: 60 BAR
~color: azul. + marcaje: letra negra =+ norma: UNE-EN [SO 7751

DIAMETRO | DIA RO| PRES.TRABAJO | ROLLO |CODIGO
INTERIOR EXTERIOR

Bmm 12mm Z08ar 100mT (041904

Smm 13mm 208s4ar 100mT |O41905

1 Omm 16mMMm w~ 208Bar 100mMT (041906

13mm 19mMm 208BaARrR 100mT (O41907

TECNOPRESS PLUS

CARACTERISTICAS TECNICAS
~manguera desarrollada en elastomero termoplastico reforzada con tejido de poliéster. = interior negro,
exterior azul. »mucho mas flexible que la tecnopress gracias al termopléastico. + uso: trabajo ligero con
herramienta neumatica en compresores de bricolage o uso doméstico. « coeficiente de seguridad: 3:1.
+presion de rotura: 60 BAR + color: azul. #marcaje: letra negra + norma: UNE-EN 1SO 7751

A PRES.TRABAJO | ROLLO |CAODIGO
Brmm T dmm 208ar 100mT 041915

NTUBERIA DE PVC
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TEBND
TEGCNOCRYSTAL

CARACTERISTICAS TECNICAS

~tubo flexible transparente fabricado en PVC. + sin refuerzo. + temperatura méaxima: 50°C ~ resistente a

productos quimicos, aceites y gasoleos.

uso: conduccion de liquidos en fa industria general.

DIAMETRO

AMETR D'éx“fEERLEU ROLLO CAODIGO
2Mm dmMm 100mMmT! 040501
3Mm Smm 100mMT| O40502
dram B 100mMT| O40502
Smm Srm 100mT| O405049
EMM Smm 100mMT| 040505
emm Smm 100mMT| 40530
GEmMmM T0OmMm 100mMT| 040506
amm 1 2mm 100mMT| O40507
7 MM 1 2mMm 100MT| 040508
7 ram 1 dmm 100mMT| O40509
8Mm T 0OmMm 100mT| 040510
BMm 1 2mm 100mMT| O40535
8mm Tdmm 100mMT| D4051 1
1 0mm T 2mMm 100MT| O40512
10mm T dmm 50mMT | O40526
10mMm 1 4mm Z25mMT | 040527
10mm 1 dmm 100mT| O40513
12Mm 1 6MM 100mT| O40514
1 2mm T8mm 100mT| 040515
1 4rmm 18mm 100mMT| 040516
15mm Z20mm 100mMT| O40517
18mm 2 3mm 100mMT| O40518
20mm 25mmMm 100MT| O40519
25mm 30mMm 50MT | O40520
30mm 27 mm 50MT | 040521
35mMm 4 3mm 25mMT | 040522
4 0Omm 50mm 25MT | 040523
A45mm 55mm Z25mT | 040524
50mm 680mm Z5mMT | 040525

N
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WWTUBERIA DE CAUCHO

1A T RTE C 20BAR

CARACTERISTICAS TECNICAS
~tuberia fabricada en caucho 100% = forro interior: caucho SBR = forro exterior: caucho SBR . » refuerzo: cordones

textiles. + uso: impulsion aire-agua, compresores de aire + factor de seguridad: 3:1 + presion de rotura: 60BAR.
~temperatura: -30°C+80°C. «+ marcaje:letra blanca. + norma: UNE EN ISO 7751/UNE EN ISO 4671

DIAMETRO |DJAMETRO |PRES.TRABAJO [ROLLO| CADIGO
6Emm 13mm Z208BaArR 50mMT 162010
BmM 16mMm 20ear 50MT | 162011
10mMm 1 8mm Z20esar 50MT 162012
13mm 21mm 20BAR 50mMT 162013
16MmM Z4dmm Z208sar 50MT 162014
19mm 31mMmMm 20ear 50mMT | 162015
25mMm 36mMm Z0Bar 50MT 162016

TECNO-155

CARACTERISTICAS TECNICAS
~fabricada en caucho 100% = forro interiar: caucho SBR # forro exterior: caucho SBR bandelado. + uso: impulsion

de aire comprimido y agua « factor de seguridad: 3:1. » presion de rotura: 45BAR. + temperatura: -35°C+85.
~marcaje: banda azul y fetra blanca.+ norma: UNE EN ISO 7751/UNE EN [SO 4671,

D[I&fgdﬂll-:c:l;ﬂﬂ DIE;TEQIURRD PRES.TRABAJO|ROLLO |cdDIGO
25Mm 3 5mm 1 SBar 50MT (1621
30mm 42 mm 1 58AR 50MT |1621
3Z2mm 4 mm 1 58ar 50MT |1621
3 5mm 47 mMm 1 58ar 50MT |1621
40mm 52mm 1 58AR 50MT (1621
45mm 57 mMm 1 58aAR 30mMT |1621
51 mm 63mm 1 58AR 30MT |1621
60mMM 7 Amm 1 58AR 20MT |1621
63 Mmm 77 mm 1 58AR 20mMT (1621
7 0mm 86mm 1 58aAR 20MT (1621
7 6mMM Q2mm 1 5BaR 20mMT (1621
S0mm D EMm 1 58aAR 20MT (1621
S 0OmmM 106mmMm 15eAR 20mMT (1621
100mm 116mMm 1 5BAR 20MT (1621
115mm 135mmMm 1 58AR 20MT (1621
127mm 151 MM 1 58AR 10MT (1621
150mm 176mm 1 5ear 10MT (1621




A

TECND
‘Al RTEOCTOO L

CARACTERISTICAS TECNICAS
~forro interior: caucho SBR. + forro exterior: caucho SBR bandelado. ~ refuerzo: cordones textiles.
~so. impulsion de agua y aire. »~ empleado para herramientas de aire comprimido. « especial para martillos

neumaticos « resiste muy bien el rozamiento. ~ presion de rotura: 60 BAR « factor seguridad: 3:1.
~temperatura: -35°C + 85°C. =~ marcaje: letra blanca + norma: UNE-EN ISO 7751&UNE/EN [SO 4671.

DIA RO |DIAMETRO|PRES.TRABAJO | ROLLO|CODIGO
INTERIOR EXTERIOR

1 9mm 31 mm Z08ar 50MT 162430

2 5mm 3 6mMM 20BAr 50MT 162431

TECNOTOOL

CARACTERISTICAS TECNICAS

~ manguera bandelada flexible para impulsion de agua o aire a 20 BAR de presion. « forro exterior: SBR azul bandelado
~forro interior: SBR negro. + refuerzo: textil + uso: compresores de aire hasta 20 BAR de presion. + seguridad: 3:1
4 presion de rotura 60 BAR.

D.l:étdec-.l;RD DIEé_mgg"BD PRES.TRABAJO| ROLLO | CODIGO
Smm 1 5mm Z20BaARrR e6OmMT (162420
10mm T 7mm 208ar 40mMT |162421
13mm 20mm Z0BArR 40MT |162422
1 6mMm 23 mm 208ar 40MT (162423
19mm 29mm Z0Bar 40MT |162424

- TUBERIA DE CAUCHDO
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(JTUBERIA DE CAUCHAO

TECNO-650

CARACTERISTICAS TECNICAS
~forro interior: caucho NBR (nitrilico) conductivo. + forro exterior: caucho NBR(nitrilico) bandelado.
~refuerzo: cordones textiles. # uso: transporte de carburantes, aceites y a gumﬂ prodl m!o:; quimicos en

baja concentracion . » factor seguridad: 3:1+ presion de rotura: 30 BAR. » fmn,oeram ra: -30°C + 100°C.
+marcaje: banda roja, lefra blanca. ~ norma: UNE-EN 1761.

D lI éTNE‘ENEJ;FRR oD Lé\ThéIREE;I'RR O| PRES.TRABAJO| ROLLO
30mm 2™MM 1 OBAR 50MT
3Z2mMm 4 4 pm 1 0sAr 50mMT
3 5mm 47 mm 1 Osar 50mMT
40mMm 52mMm 1 Osar s5amT
4 Smm 57 mm 1 Osar 30mMT
51mMm 63 MM 108ar 30mT
6 0mm 7 dvam 1 0BAar 20mT
63mMmMm 7 7 rm 1 08AR 20MT
A=ISTY B4 mm 1 0sar 20mT
7 & rim 9 2 mm 1 Dear 20mT TECNOGOMA 650 10BAR
B0mm S EmMm 1 0sar 20mT
S Omm 106Mm 108AR 20mMT
100mm 11 6mMmm 10sar 20mMT
115mm 135Mmm 10eARr 20mMT

TECNO-680

CARACTERISTICAS TECNICAS
~forro interior: caucho NBR (nitrilico).+ forro exterior: caucho NBR(nitrilico) bandelado~ refuerzo: cordones
textiles, hilo de cobre conductivo paraYescarga de electricidad estatica. * uso; i mpu ilsion de are!f‘es Y
carburantes, especie montar en surtidores de gasolina. + presién de rotura: 30 BAR. + factor sequridad: 3:1

~temperatura: -35°C 5°C. = marcaje: banda roja, letra blanca. » norma: UNE-EN 1761

Dlm-ran|;rnRD DI&%E.EED PRES.TRABAJDO |ROLLO |CADIGO
1 6mMm 26mMm 1 Osar 50mT |162410
1 9Omm 29 mm 108ar 50mT (162411
2 5mMMm 3 5mm 1 0Osar 50mT 162412




TECNO-605

TECNO @

CARACTERISTICAS TECNICAS

~forro interior: caucho NBR (nitrilico). = forro exterior: caucho NBR (nitrilico) bandelado. » refuerzo: cordones textiles y
espiral de acero. + uso: aspiracion de carburantes, aceites hidratlicos y algunos productos quimicos en baja concentracion.
~ factor seguridad: 3:1 + presion de rotura: 30 BAR. » temperatura: -40°C + 100°C. » marcaje: banda verde, letra blanca.

+norma:; UNE-EN 1761.

DIA%EIED PRES.TRABAJO |ROLLO |cADIGO
49 Mmm 10sar Z20mMT (162307
52mm 108AR 20MT |162308
57mMm 108ArR 20mMmT | 162309
6 3mMm 108ar 20mMT (162310
7 aAmMm 10BarR 20mT 162311
T T mm 10eaR 20MT (1682312
S4mm 108BaR 20mMmT (162313
9 Z2mMm 1 0BaAr 20mMT 162314
D EmMmM 108ar 20mT (162315
106mMm 10Bar 20mMT [1623 16
116Mm 10sar 20mT |162317
135mm 108ar 20mMT (162320
151 MM 10Bar 10MT (162318
176MM 1 08AR 10mMT |162319

T EC N O I L

CARACTERISTICAS TECNICAS

~forro interior: caucho CR (neopreno) y NBR(nitrilico) . = forro exterior: caucho CR (neopreno) liso.
+refuerzo: cordones textiles.~ uso: impulsion de carburantes y aceites. montaje de circuitos de carburante
en automocion y maquinaria de obras publicas. ~ factor sequridad:3:1 « presion de rotura: 30 BAR.

+temperatura: -35°C + 85°C. « norma: BS AU 108/2/L.4/C4/R.

DIAMETRO DIAMETRO PRES.TRABAJDO | ROLLO | CODIGO
3mm 8,5mm 108ar 25mMT 163005
Smm 12mm 108AR 25mMT |163007
Emm 1 3mm 1 0Bar 25mMT |163008
Smm T 4mm 1 0Bsar 25mMT (163010
10mMmM 18mm 108AR 25mMT (163011
12mm 21 MM 108BaARrR 25mMT |163012

n
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(JTUBERIA DE CAUCHDO

TECNO-080 (BITUBO)
OXIGENO-ACETILENO

CARACTERISTICAS TECNICAS
~fabricada en bitubo paralelo. + forro interior: caucho sintético.+ forro exterior: caucho sintético rojo y azul liso.
~refuerzo: cordones textiles. + uso: equipos de oxigeno-acetileno. + factor sequridad: 3:1 ~ presion de rotura: 60 BAR.
~ temperatura: -30°C + 80°C. + marcaje: letra blanca. -+ norma: UNE-EN 558.

DIAMETRO |DIAMETRO | PRES.TRABAJO |ROLLO|CODIGO
INTERIOR EXTERIOR
S8+9mm 16mMmM 208sAR 100mT (162510
6+6MM 1 3mMm 208BAR 100OmMT| 162511

TECNO-O81 (BiITuBO)
OXIGENO-PROPANDO

CARACTERISTICAS TECNICAS
«~forro interior: caucho sintético.~ forro exterior: caucho sintético. + refuerzo: cordones textiles +uso.equipos

de oxigeno-propano + factor seguridad: 3:1 » presién de rotura: 60 BAR. « temperatura: -30°C + 80°C,
+norma: UNE-EN 559.

DIAMETRO|DIAMETRO F’REE.}RAEA.JD ROLLO|CADIGO
INTERIOR EXTERIOR
8+9mMm 16Mmm 2084arR 100mMT 162550
6+6mMM 1 3mm 208sAar 100MT 162551




%\
TECND @

OXYTEC ARGONTEG
"ACETEC-PROPANTEELCG

CARACTERISTICAS TECNICAS
~forro interior: caucho sintético. + forro exterior: caucho sintético azul (oxigeno) lisa. cauche sintético rojo (acetileno)

liso. caucho sintético naranja (propano) liso. caucho sintético negro (argon) fiso. + refuerzo: cordones textiles.
~yso: impulsion de gases, transporte de oxigeno, acetileno, propano y argon. ~ factor seguridad: 3:1 ~ presion de rotura
+ 60 BAR. ~ temperatura: -30°C + 80°C. ~ marcaje: letra blanca. + norma: UNE-EN 559.

Dalﬁ’\TEmmgl:l DIAMETRO | PRES.TRABAJO APLICACION | ROLLO CODIGO
Emm 1 3mm Z208BAR OXIGENDO |[100MT|162611
Bmm 16mm Z0ear OXiGENDO |[100MT|162610
EMM 1 3mm 20sar ACETILENDO | 100MT| 162612
O mm 16MM Z20BAaRr ACETILENDO | 10O0OMT| 162710
Emm 13mm Z20sar PROPANDO | 100MT| 162613
S mm 16mMmm 208BaAR PROPANDO 100MT| 162614
BmMM 13mm 208ar ARGON 1o0o0oMT| 1682620

C TECNOGO

TECNOGOMA OXYTEC

UUTUBERIA DE CAUCHDO
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(JTUBERIA DE CAUCHAO

TECNOGSTEA M

CARACTERISTICAS TECNICAS

+manguera para impulsar vapor hasta 170°C. «~forro interior: caucho EPDM blanco atoxico, calidad alimentaria.
~forro exterior: caucho EPDM bandelado. + refuerzos textiles intercalados. « uso: impulsion de vapor, limpieza

en industrias alimentarias, trasvase de liquidos alimentarios.+ factor seguridad: 3:1 + presion de rotura: 30 BAR.
+~temperatura: 15°C + 170°C. +marcaje: letra amarilla +norma: ISO 6134-T1 FDA.

DlléTthIED DLéTth;rRRu PRES.TRABAJO|ROLLO|CADIGO
13mm 21 MM 108sarR 40MT |163109
1 6mm 26mMm 10esar 40MT (163110
1 9mm 31 MM 1 0Bar 40mMT (163111
25mMM 37 MM 10Bar 40MT |163112
32mm 4 6Mm 108Ar 40MT |163113
3BmmM 52mm 108ar 40mMT |163114
51mMm 67 MM 108ar 40MT |163115

TECNOCOOL

CARACTERISTICAS TECNICAS

~manguera para impulsion agua-aire. +uso: conexiones en circuitos de refrigeracion de motores marinos,
maquinaria de obras publicas y vehicutos industriales.

DIAMETRO | PIEZA | CODIGO
1 Smm 1MT | 350000
Z20mm T™MT 250001
2 5mm 1MT | 350002
30mMm 1MT 350003
3B 5mm 1MT | 350004
4 0mm 1™MT 3250005
45 MMm 1MT | 250006
5 0mm 1MT | 350007
55Mm 1mMT | 350008
60mMm 1mMT 350009 -
65mMm 1MT 3asooaing
7 Omm 1MT | 350011
7 Smm 1MT | 350012
80mm 1T™MT 350013
9 0mm imMT | 350014
1 00mm 1mMT | 250015
11 0Omm 1MT [ 350016
1 Z20mm 1MT [ 350017
130mm 1TMT 350019




TECNOgom

T ECNOFOOD

- L
CARACTERISTICAS TECNICAS
+[manguera para aspiracion e impulfsion de liquidos alimentarios. # forro exterior : caucho EPDM azul bandelado
~forro interior: caucho CR blanco atoxicos refuerzos textiles intercalades. helicoidal de acerc para utilizar en
aspiracion. ~ uso: impulsion y aspiracion de liquidas alimentarios (leche, vino, melaza, etc.) desde -40°C hasta
80°C, permitiendo hasta los 175°C intermitentes para efectuar la limpieza de la manguera con vapor. + factor
sequridad: 3:1+temperatura; -40°C + 80°C. + marcaje: letra blanca + norma: FDA, EN 85/572, EN 90/128, EN 93/8.

DIAMETRO | DIAMETRO | PRES.TRABAJO ROLLO CADIGO
40mMm 52mm 108ar Z20MT (162810
51 mMmMm 65mMM 108ar 20mMT |16281 1
63 mMm 77 MM 1 0BAR Z20mMT (162812
7 6mMm 88mm 108sar 20mMT (162813
80MM S 6EmMmMm 1 0sar 20mMT (162814

=1

CARACTERISTICAS TEENICAS
+ manguera para impulsion y aspiracion™de productos abrasivos alimenticios» forro exterior: EPDM azul bandelado.
«forra interior: caucho NR antiabrasivo blanco alimentario atoxico. + refuerzos textiles e hilo de cobre para descarga
de electricidad estatica. helicoidal de acero para utilizar en aspiracién.+ uso: impulsion y aspiracién de productos
abrasivos alimenticios (aztcar, harina, cereales, piensos, efc.) + factor seguridad: 3:1+ marcaje: letra blanca
+norma: FDA, EN 85/572, EN 90/128, EN 93/8 UNE-EN 1SO 3861

D!NTERE“:.RREI DlEx‘rEnn:lnRD PRES.TRABAJO ROLLDO CODIGO
80mm S 6Mm 10sar 20MT (163210
S0mmMm 106mmMm 1 0saAar 20MT |163211
1T0O0Z2MM 118mm 1 0sAR 20mMT 163212

W
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TEOCNOBLAST

CARACTERISTICAS TECNICAS

+manguera p

DIAMETRO DIAMETRO| PRES.TRABAJO ROLLO | CODIGO
S mm S4mm 12Z28AR 40mT (162953
25mMm A40OmMm 1 28ar 40mT |162954

3 2mMM 48mMm 1 2BaAR 40mT (162955
40mMM 60mMm 1 28aR 40mT (162956
51 mMmm 71 mm 128ar 40mT (162957
60mMm 80mMm 1 Z2Bar 20mT |162958
63 MM 83 MM 1 2BaR 20mT |162959

7 0Omm 9 OmMm 12Z28AR Z20mT (162960
FA=1"1" 9 Emm 1 28ar 20mT (162961

N TEC

CARACTERISTICAS TECNICAS
~forro interior: caucho antibrasivo y conductivo NR # forro exterior: mezcla de caucho NR y SBR.+ refuerzo: cordones
textiles e hilo de cobre para descarga de electricidad estatica.« uso: impulsion de materiales muy abrasivos como
hormigén,cemento, arena, granalla, efc. y descarga de cisternas de cemento en polvo. # factor seguridad: 3:1
~ marcaje. banda negra, letra roja.+ presion de rotura 15 BAR. + temperatura: -35°C + 85°C. + norma: UNE-EN ISO 3861.

%Dl TRO DI RO |PRES.TRABAJO ROLLO|CODIGO

| INTERIOR EXTERIOR

{ 80mm 96mMM 1 28aRr 20MT |162910

| 90mMM 106mm 3 1 2ear Z20MT (162911
102mMm 119mm 128aR Z20MT (162913

LJTUBERIA DE CAUCHD




TECNOGHE M

CARACTERISTICAS TECNICAS
+manguera fabricada para impulsar y aspirar acidos. + forro exterior: EPDM bandelado color verde.
«~forro interior: CSM paolietileno clorosulfonado. + refuerzos textiles intercalados. helicoidal de acero
para utilizar en aspiracién. + uso: aspiracion e impulsién de acidos en cualquier concentracion (acido
clorhidrico, acido sufirico, acido nitrico, etc.).+ factor seguridad: 3:1+ temperatura: -20°C + 65°C.
~marcaje. banda amarilla, letra en relieve segun norma. + norma. UNE-EN 12115

DIAMETRO DIAMETRO | PRES.TRABAJO ROLLO CODIGO
25mm 37 Mm 10ear 40mT 163305
3 2mMm 44 mm 1 0BAR 40mT 163386
38mMmm 51 mMm 108ar 40mT (163307
51mm 67 mMmM 10sar 20mT 163308
63 MM 79 MmmMm 10sar 20mT 163309
7 5Mm 9 1mm 10saAr 20mT 163310

"ARUATERGC

CARACTERISTICAS TECNICAS
~manguera disefiada para el iranporte de agua. # forro exterior: caucho EPDM estriado resitente al desgaste
y a la intemperie. # forro interior: caucho EPDM liso. + uso: tuneles de lavado industrial, mataderos,
plantas de hormigon, limpiezas con agua que requieran un producto resistente. = nunca debe utilizarse
para aceites ni derivados del pelroleo.~temperatura: -25°C + 100°C. « marcaje: letra blanca

D Ilﬁrf‘élnElg;R a Déﬁrl::dn.E::];R 0O | PRES.TRABAJO  ROLLO | CODIGO

1 0mMm 17 mm 108ar 50mMT 041105

3 T 2mmMm 1 9mm 108AR 50OmMT Oo411086
1 6mMm 23 mm 108AR 50MT oD41107

1 Imm Z9um 108aR sOoMT | 041108
25mm 3 5mm 108ar 50MT Oo41 109

2 0mm 2 9mm 10BaArR 50OmMT 041110

3 5mm 4S5 mm 108AR 50mMT o41111
40mm 50mm 108arR 50MT o41112

45 mm 55mm 108aAR 25MmMT 041113

TECNOGOMA AQUATEC

UUTuUBERIA DE CAUCHDO
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tuberia fabricada en poliuretanc 100%. el poliuretano es diez veces mas resistente a la abrasion que el PVC y
mas resistente al esfuerzo mecanico. + grueso de pared: 0,4 mm ~ uso: aspiracion de serrin y viruta demadera,
por su flexibilidad es ideal para montar en maguinaria con movimiento, por gjemplo, pantografos. ~ se presenta
en framos compactados en todas sus medidas.

DIAMETRO ROLLO cAbpiGO

TERTOR
50mm 5 y10wmT 150104

&0mMM 5 v10mT 150185

7 0Omm 5 v10wmT 150106

7 5mMm 5 v10mT 150107

S80mMm 5 v10mMT 150108

S O0mMm 5 vy10mMmT 150109

100mMmM 5 v 10mMT 150110

110MmM 5 v10mT 150111

120mm 5 v10wmT 150112

125mm 5 vy10wMmT 150113

1 30mMm 5 v10wmT 150114

140mm 5 v10mT 150115

150mMm 5 v10mT 150116

160MM 5 v10mT TS TS

1 B80mMmMm 5 v10mMT 150118 ———
200mm 5 v10mMT 150119 )

220mMm 5 vy10OmT 150123 : ““\\\\lﬂ'\h‘ Ny
250mm S yiOmr 150120 B
2 00mm 5 v10wmT 150121

400mm 5 v10wmT 150122

TN T LT
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iubo fabricado en tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona y envuelto sobre una espiral de acero
visible en el interior del tubo. ~ temperatura: -55°C+260°C (por espacios cortos de tiempo, hasta +300°C).
color: rojo tefa. + uso: extraccion de aire caliente en harnos de ceramica, calentado de carlingas de
avion y helicopteros, ventilacion de maquinaria de fabricacion y reciclado de pléastico, efc.

Z25mm G4wmr 150004
30mm 4mT 150005
40mmMm a4mT 150008
4 5mm a4mT 150009
S50mm 4 mMT 1:50070
60MM 4mT 150012
6 5mMm 4mMT 150013
7 0Omm AT 150014
0mm dmT 150016
SOmm dmT 150018
100mm amr 150020
11 Omm amt 150022
120mm 4mT 150024
130mm d4mT 150026
140mm a4mT 150028
150mm dmT 150030
160mm | 4w 150032
180mMm ] 4T 150024
200mm 4w 150035
220mMm | dwmT 150036
250mm dmT 150038
S00mm 4mMT 150040

AMETRO LONGITUD cODIGO

m
X
4
m
2
a

dmm S50OmT 150205
Smm | S0mT 150206
EMM ' 50mT 150208
S M ' SOmT 150210
= S50mT 150211
1 2mm S50mT 150212
12mm 50mT 150213
1 drm S0OmT | 1spDz14
1 6mm - 50mT 150215
20mM sOmr | 150216
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LEUADRADILLDS Y CORDONES

CUADRADILLO EPDM
1ESPONJOSO SIN ADHESIVO

CARACTERISTICAS TECNICAS
~perfil rectangular de EPDM (etileno propileno). = tiene las cuatro caras sin poros por lo que no absorve liguidos.
~1s0: junta de estanqueidad en infinidad de aplicaciones.

MEDIDAS ROLLD cCODIGO
1 0x5mm 50mT 450605
10x 1 0Omm S0mT 450606
10%x1 5mm S50mT 450607
15x5mm 50mT 450608
15x1 5mm 50mT 450609
20x5mm 50mT 450610
20x 1 0Omm S50mT 450611
20x1 5mm S50mT 450612
20x20mmM S0mT 450613
25x5mMm S50mT 450614
25x 1 0mm S50mT 450615
25x1 5mMm 50mT 450616
25x20mm 50mT 450617
25x25mMm S50mT 450618
30x 1 0Omm S0mT 450619
30x 1 5mm 50mT 450620
30x20mm 50mT 450621
30x30mm 50mT 450622
40x 1 Omm S50mT 450623
40x1 5mm 50mT 450624
40x20mm S50mT 450625
40x30Omm 50mT 450626
40x40mm S0OmT 450633
45x5mm S0mMT 450627
50x 1 0Omm 50mT 450628
50x 1 5mm 50mT 450636
S50x20mm S50mT 450637
50x3 Omm S50mMT 450629
S50x40mm 25mT 450639
60x 1 0mm 50mT 450641
60x20mMm 50mMT 450643
60x3 0mm 25mT 450645
60x40Mm 25mMT 450646

-

CUADRADILLDO
NITRILO 70°SH

CARACTERISTICAS TECNICAS
+ perfil cuadrado en caucho nitrilo (NBR) de 70° SH de dureza. + uso: junta de estanqueidad en tapas de depésitos donde
el producto gue vaya a contener sea un derivado del petrdleo. #+temperatura: soporta hasta 120°C

MEDIDAS ROLLO cApicO
4 xdmm 100mT 450205
6Ex6mm 100MmT 450206
BxBmm 100MmT 450207

10x10mm 100mT 450208
12x12mm 100mT 450209
15x1 5mm 100mT 450210
20x20mm 50mT 450211




CUADRADILLO NEOPRENO

1ESPONJOS0O CON ADHESIVO

CARACTERISTICAS TECNICAS

 perfil rectangular con adhesivo en CR (neopreno). + su propiedad adhesiva facilita el montaje en moldes de prefabricacion

de homigdén. = uso: juntas de estanqueidad y sellado en tapas, remolques, depositos, etc.
MEDIDAS ROLLO |CODIGO
1 0x5Smm 100mMT 450705
1 5x5mm 100mMT 450706
20x5mm 100mMT 450707
20x10mm 100mT 450708
20x1 5mm 1 00mMT 450720
25x5mMmm 100mT 450709
25x10mm 100mT 450710
25x15mm 100mT 450721
30x5mm 100mT 450711
30x10mm 100mT 450712
30x1 5mm 100mT 450725
40x5mm 100mT 450713
40x 1 0mm 100wMmT 450714
40x 1 Smm 100mT 450730
50x10mm 100mT 450715
650x5mm 100mT 450716

C UA DRADII

L L O

SILICONA 65°SH

CARACTERISTICAS TECNICAS

~perfil cuadrado de silicona con 65°SH de dureza. ~ temperatura: soporta hasta 150°C. « uso: junta de
estangueidad en lapas de depdsitos que contengan liquido alimenticio.

=

MEDIDAS ROLLO cODIGO
4 x4rm 100mT 450305
S5x5mm 100mT 450306
Ex6mm 100mT 450307
8xBmm 100mT 450308

10x10MMm 100mT 450309

12x12mMm 100mT 450310

15x1 5Mm 100wmT 450311

20x20mm 50mT 450312

25x25Mmm 50mT 450313

N

NCUADRADILLOS Y CORDONES




CORDON DE

SILICONA 65° S H

CARACTERISTICAS TECNICAS

~cordon de silicona inocuo, inodoro e insipido. + uso: medicina, farmacia y alimentacién.
+~resistente al calor seco +200°C ~ destruido por el vapor a +140° » temperatura: -50°C +200°C

DIAMETRO| ROLLO |CODIGO
2mM 100mMmT 440305
Smm 100mT 440306
4mm 100mT 440308
Smm 100mT 440310
[=INTY] 100mT 440312
7 MM 100mT 440313
Bnm 100MT 440314
10mMm 100mT 440315
12mm S50wmT 440316
T 4mm S50mT 440317
1 5mm 50mT 440318
1 Bmm 50mT 440319
20mMm S0OmT 440320
25mMm 50mT 440321
3 0mm 50mT 440322
35mMm 50mT 440323

CORDON DE

N EOPRENDO

ESPONJOS O

CARACTERISTICAS TECNICAS

+cordon de neopreno o caucho de clorobutadieno. + gran resistencia a parafinas, sebos, aceites, grasas y otros
productos del petréleo. « uso: junta de estanqueidad en zonas metalicas con diferentes medidas de sellado.

DIAMETRO| ROLLO |[CODIGO
Emm 100mT 440705
7 MM 100mT 440706
Bmm 100mT 440707
1 Omm 1 00mT 440708
1 2mm 100mT 440709
1T 5mm 50mT 440710 :
18mm 50mT 440711 : ¥
20mm 50mT 440712
25MMm 50mT 440713
30mm 50mT 440714

LEUADRADILLDS Y CORDONES




CORDON

"-EPDM 50° SH

CARACTERISTICAS TECNICAS

+cordon de EPDM ( etilenc propilenc). » temperatura: -45°C+120°C. # resistencia a la luz solar y la
intemperie, inmune al ozono. + el enterramiento directo no le afecta y absorve poco el agua.

DIAMETRO ROLLO ElﬁDIED
BMmmMm 100mT 440605
1 Omm 100mMmT 440606
1 2mm 50mT 440607
1 5mm 50mT 440608
20mm 50mMT 440609

CORDON

DE

NI TRILO 70° SH

CARACTERISTICAS TECNICAS

~el nitrilo es la denominacion del caucho Butadieno y Acrilonitrilo. » buena estabilidad ante gasolina, aceites
minerales, grasas, etc. = buena resistencia quimica frente a soluciones alcalinas, minerales y acidos diluidos.

DIAMETRO| ROLLO | CODIGO

2mm 100mT 440205

MM 100mT 440207

4 mm 100mT 440209

Smm 100MmT 440211

[STNE 100mT 440213

7 mm 100mT 440214

Bmm 100MT 440215

O nim 100mT 440216

10mMmM 100MmT 440217

T1TmMm 50mT 440218

12mm 50mT 440219

= 13mm 50mT 440220
- 1 4mm S50mMT 440221
15MmMm S50mT 440222

16MmMm 50mT 440223

18mMm 50mT 440224

20mm 50mMT 440225

25mm 50mT 440226

2
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TECNDO




CARACTERISTICAS TECNICAS

~racord express para empalmar manguera tipo tecnoblast. + uso: instalaciones donde se precisen largos de
mangueras especiales sobre todo en limpiezas de cascos de barcos y de depésitos de almacenaje,

DIAMETRO INTERIOR CODIGO

PARA TECNDBLAST DE 25X40 | 400705
PARA TECNDBLAST DE 32X48 400706

—"

CAMLOCK R CAMIOCK
MACHO ROSCA HEMBRA HEMBRA ROSCA HEMBRA

MEDIDA CODIGO MEDIDA CADIGO
__3/4' 110107 /4" 110307
1" |11o1o8 1" 11ozo8
11/4" 1110109 | 11/4" | 110309
11/2" 11101710 /2t (110310
2" 1167073 2h 110311
 21/2" (ti1o112 | 21/2" 110312
3" 110113 | 3’ 11 BEa
4" 110114 4" 110314 |
6" 110115 6" 110815 |

CAMLOCK. CAMLOCK
HEMBRA CON ESPIGA MACHQO CON ESPIGA

MEDIDA CODIGO MEDIDA CODIG !
 1owm | 110207  19wm | 110407 | |
Z5ww | 110208 Z25um | 110408
32Zum | 110209 | 32mm | 110409
| a0mm |110210 | 40mm | 110410
VR EET-TYEN S0Omm | 11041 1
""" G63mm | 110212 i 63wm | 110412
C Geww | 110213 |  FEam | 110413 |
100mm | 110214 |  100mm | 110414
150mMmM 1104915

MEDIDA CODIGO
3/a" 110507
11/4"

1zt

Bl 1A T

22" (110512

.- ) 110513

| 4" 110514

=y 10514




\ DESCRIPCION

EDDIEU

DESCRIPCION

CODIGO |

'BALER MADHD MANGUERA S0 | |:|44D1 o

BAUER HEMBRA MANGUERA EOvm| 044008 |

BAUER HEMBRA MANGUERA 90MM

044009 |

{ DESCRIPCIAN

CcODIGO

[ ARO CIERRE

044007

DESCRIPCION

CcCODIGO

JUNTA GOMA

o44014

CARACTERISTICAS TECNICAS
+racor express en hierro fundido para martillo neumatico de obras pablicas.+ su abrazadera lleva integrada una
pestafia de sequridad, que impide, si se afiojan las fuercas, no se escape la manguera y no golpee al operario.

MEDIDA CODIGO
a/a" 400900
1/2" 400901
3/4" 400907

1° 400908

MEDIDA

cODIGO

28-35mm

401005

32-40mm

401006

MEDIDA

coODIGO

STANDAR

401105

EMBRA

MEDIDA | cODIGO
3/8" 400902
1/2" 400903
3/4" 400905

1" 400906

MEDIDA | CODIGO
1 0mMm 400802
1 3mMm 400803
19 Mm 400805
25mm 400806

b]

WacceEsorRIOS VARIOS




